LONSPORT SR

Przesto Panel 2D/2DS

Charakteystyka

Panel 2D

« Srednica drutéw pionowych: 5 mm

o Srednica drutéw poziomych (podwdjne): 6 mm
o Wielkos¢ oczek: 50 x 200 mm

e Szeroko$¢ panela: 2510 mm

Zakoriczenie jednostronnie drutami pionowymi o dtugosci 30 mm.
Panel 2DS

« Srednica drutéw pionowych: 6 mm
* Srednica drutéw poziomych (podwdjne): 8 mm
¢ Wielkos¢ oczek: 50 x 200 mm

e Szeroko$¢ panela: 2510 mm 6090
mm

Zakorczenie jednostronnie drutami pionowymi o dtugosci 30 mm.

4060mm

Wypetnienie

 Panel: 2D/2DS

| | 2030mm

Zabezpieczenie antykorozyjne

¢ Ocynkowanie ogniowe i lakierowanie proszkowe

Doste p ne ko | 0 ry Wed+ug pa |ety RAL Wszystkie elementy konstrukcyjne oraz wyposazenie
dodatkowe opisane sg na stronie: Akcesoria

8017 8019 9005




KONSPORT

Panel 2 /2 S(doL7500mm)

[ 3500 mm* |

1500 mm*

* Wymiary zamdwieniowe * Rysunek poglagdowy * Od swiatta 5800 brama skrecana (dwuczesciowa)

Charakteystyka

Stupy
H/L  3500mm 4000mm 4500mm 5000mm 5500mm 6000mm  6500mm 7000mm  7500mm Elementy konstrukcyjne bra my
1500mm = 80x80x2 80x80x2 80x80x2 80x80x2 80x80x2 100x100x3 100x100x3 100x100x3 100x100x3 e Skrzydto bramy 1 kpl.
(z zamkiem CISA, wkfadka i kompletem 3 kluczy)
1800mm  80x80x2 80x80x2 80x80x2 80x80x2  80x80x2 100x100x3 100x100x3 100x100x3 100x100x3 Stupy prowadzace 2 sat.
2000mm  80x80x2 80x80x3  80x80x3 80x80x3  80x80x3 100x100x3 100x100x3 100x100x3 100x100x3  *® Sup dojazdowy 1szt.
¢ Rolka najazdowa 1 kpl.
Rama « Najazd 1kpl.
¢ Rolki naprowadzajace 2 kpl.
H/L 3500mm  4000mm  4500mm  5000mm  5500mm 6000mm 6500mm 7000mm  7500mm ¢ Ham'ulec Lkpl.
* Rolki prowadzgce 2 kpl.
1500mm  60x40x2  60x40x2  60x40x2  60x40x2  60x40x2 80x60x3  80x60x3  80x60x3  80x60x3 ® Wozki bramowe 2 kpl.
1800mm 60O 60¥OQ  60d0R 600X 600X SHEH3 SOED3 S0G03 80603 oYY Lkpl.
o Listwa dojazdowa 1szt.

2000mm  60x40x2  60x40x2  60x40x2 60x40x2  60x40x2  80x60x3  80x60x3  80x60x3  80x60x3 Wyp e.hf”enle

Od L: 6500mm - NAJAZD TYLNI
e Panel: 2D/2DS

Ksztattownik szczelinowy

H/L 3500mm  4000mm  4500mm  5000mm  5500mm 6000mm 6500mm 7000mm  7500mm
1500mm  80x80x4 80x80x4 80x80x4 80x80x4  80x80x4 100x120x5 100x120x5 100x120x5 100x120x5 N
1800mm  80x80x4 80x80x4 80x80x4 80x80x4  80x80x4 100x120x5 100x120x5 100x120x5 100x120x5 Ormy

2000mm = 80x80x4  80x80x4  80x80x4  80x80x4  80x80x4 100x120x5 100x120x5 100x120x5 100x120x5 ° Proces spawania wyrobu wykonano
zgodnie z miedzynarodowg norma PN-EN I1SO 3834-4

¢ Proces lakierowania wykonano zgodnie
z miedzynarodowa norma PN-EN 1SO 12944 (M) (C3)

Zabezpieczenie antykorozyjne
CajkaWita deU gOS,C, kOﬂStl’u kCJ| ¢ Ocynkowanie ogniowe i lakierowanie proszkowe

L 3500mm  4000mm  4500mm  5000mm  5500mm 6000mm 6500mm 7000mm  7500mm
5250mm 6000mm 6500mm 7000mm 8000mm 9000mm 9750mm 10500mm 11250mm

Oste p ne ko | 0 ry Wed{'ug pa | ety Wszystkie elementy konstrukcyjne oraz wyposazenie
dodatkowe opisane sg na stronie: Akcesoria

8017 8019 9005




LONSPORT e o

Brama samonosna Panel 2D/2DS (o4t s000mm)

| 7500 mm* |

1500 mm*

* Wymiary zamowieniowe * Rysunek poglagdowy * Od $wiatta 5800 brama skrecana (dwucze$ciowa)

Charakteystyka

Stupy
L 8000mm  8500mm  9000mm 9500mm  10000mm Elementy konstrukcyjne bramy
1500mm  120x120x4 120x120x4 120x120x4 120x120x4 120x120x4 o Skrzydfto bramy 1 kpl.
(z zamkiem locinox, wkfadka i kompletem 3 kluczy)
1800mm  120x120x4 120x120x4 120x120x4 120x120x4 120x120x4 « Stupy prowadzace 2 sat.
2000mm  120x120x4 120x120x4 120x120x4 120x120x4 120x120x4 * Sup dojazdowy 1szt.
¢ Rolka najazdowa 1 kpl.
Rama « Najazd 1kpl.
 Rolki naprowadzajace 2 kpl.
H/L  8000mm 8500mm 9000mm 9500mm 10000mm * Hamulec Lkpl.
* Rolki prowadzace 2 kpl.
1500mm  80x80x3 80x80x3  80x80x3  80x80x3  80x80x3 * Wozki bramowe 2 kpl.
Pochwyt 1 kpl.
1800mm = 80x80x3 80xB0x3  SOXSOX3  8OXBOX3  8OXB0X3 ¢ rochwyty P
o Listwa dojazdowa 1 szt.
2000mm  80x80x3  80x80x3  80x80x3 80x80x3  80x80x3 Wyp e+n | en | e

Od L: 6000mm - NAJAZD TYLNI
® Panel: 2D/2DS

Ksztattownik szczelinowy

H/L 8000mm  8500mm  9000mm 9500mm 10000mm
1500mm  100x120x5 100x120x5 100x120x5 100x120x5 100x120x5

1800mm  100x120x5 100x120x5 100x120x5 100x120x5 100x120x5 Normy

2000mm  100x120x5 100x120x5 100x120x5 100x120x5 100x120x5 * Proces spawania wyrobu wykonano
zgodnie z miedzynarodowa norma PN-EN 1SO 3834-4

* Proces lakierowania wykonano zgodnie
z miedzynarodowa norma PN-EN 1SO 12944 (M) (C3)

Catkowita dfugos¢ konstrukgji

L 8000mm  8500mm  9000mm  9500mm 10000mm

12000mm 12750mm 13500mm 14250mm 15000mm

Zabezpieczenie antykorozyjne

¢ Ocynkowanie ogniowe i lakierowanie proszkowe

p ne ko | 0 r‘y Wedfug pa | ety RAI_ Wszystkie elementy konstrukcyjne oraz wyposazenie

dodatkowe opisane sg na stronie: Akcesoria

6005 7021 7040 8017 8019 9005
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KONSPORT

Brama uchylna Panel 2D/2DS (o 6500mm)

3500 mm*

NOWOCZESNE SYSTEMY

OGRODZENIOWE

* Wymiary zamowieniowe
* Brama uchylna otwierana na zewnatrz moze by¢ zamontowana tylko wewnatrz posesji.
Stopka jest odwrdcona do wewnetrznej strony.

Charakteystyka

Stupy

H/L 3500mm  4000mm  4500mm  5000mm  5500mm 6000mm  6500mm
1500mm 100x100x3 100x100x4 100x100x4 100x100x4 100x100x4 120x120x4 100x100x4
1800mm  100x100x4 100x100x4 100x100x4 100x100x4 100x100x4 120x120x4 100x100x4
2000mm  100x100x4 100x100x4 100x100x4 100x100x4 100x100x4 120x120x4 120x120x4

Rama

H/L 3500mm  4000mm  4500mm  5000mm  5500mm 6000mm  6500mm
1500mm  60x40x2  60x40x2  60x40x2  60x40x2  60x40x2  80x60x2  80x60x2
1800mm = 60x40x2  60x40x2  60x40x2  60x40x2  60x40x2  80x60x2  80x60x2
2000mm  60x40x2  60x40x2  60x40x2  60x40x2  60x40x2  80x60x2  80x60x2

Piony zawiasowe (brama od L 6000mm): 80x60x3

Dostepne kolory wedtug palety RAL

7021 7030 7040 8017

Zawias*

«WW 00ST

Elementy konstrukcyjne bramy

o Skrzydto 1 bramy 1 kpl.
(z zamkiem bebenkowym LOB, wkfadka i kompletem 3 kluczy)

o Skrzydto 2 bramy 1 kpl.
(z ryglem)

o Stupy nosne 2 szt.

® Zawiasy tulejowe M16 4 kpl.

® Zawiasy tulejowe M20 (brama L 6000mm) 4 kpl.

* Stopa 1 kpl.

® Pochwyty 2 kpl.

Wypetnienie

e Panel: 2D/2DS

Normy
® Proces spawania wyrobu wykonano
zgodnie z miedzynarodowg norma PN-EN I1SO 3834-4

e Proces lakierowania wykonano zgodnie
z miedzynarodowa normg PN-EN ISO 12944 (M) (C3)

Zabezpieczenie antykorozyjne

¢ Ocynkowanie ogniowe i lakierowanie proszkowe

Wszystkie elementy konstrukcyjne oraz wyposazenie
dodatkowe opisane sg na stronie: Akcesoria

9005




KONSPORT SRS

Brama uchylna Panel 2D/2DS (ed 7000mm)

7000 mm* N

«WW 00ST

Ll | T :

Zawias*

* Wymiary zambwieniowe
* Brama uchylna otwierana na zewnatrz moze by¢ zamontowana tylko wewnatrz posesji,
Stopka jest odwrécona do wewnetrznej strony.

Charakteystyka

Stupy Elementy konstrukcyjne bramy
* Skrzydfo 1 bramy 1 kpl.
H/L 7000mm  7500mm  8000mm  8500mm  9000mm  9500mm  10000mm {2 zamklem bebenkowym LOB, wkiadka | kompletem 3 kluczy)
1500mm  120x120x4 120x120x4 120x120x4 120x120x4 120x120x4 120x120x4 120x120x4 * ﬂ“ﬁf“mm" Lkpl.
1800mm  120x120x4 120x120x4 120x120x4 120x120x4 120x120x4 120x120x4 120x120x4 * Stupy noéne 2 szt
» Zawiasy tulejowe M16 4 kpl.
2000mm  120x120x4 120x120x4 120x120x4 120x120x4 120x120x4 120x120x4 120x120%4 « Zawlasy tulejowe M20 (brama L 000rmm) akpl.
* Stopa 1 kpl.
* Pochwyty 2 kpl.
Rama Wypetnienie
H/L 7000mm  7500mm  8000mm  8500mm  9000mm  9500mm  10000mm * Panel: 2D/2DS

1500mm  80x60x2  80x60x2  B80x60x2 80x60x2 80x60x2 80x60x2  80x60x2
1800mm  80x60x2  BOx60x2  BOx60x2  80x60x2  BOx60x2  80x60x2  80x60x2

2000mm  80x60x2  B80x60x2  80x60x2 80x60x2 BOx60x2  80x60x2  80x60x2 N
ormy

* Proces spawania wyrobu wykonano

zgodnie 2 miedzynarodowa norma PN-EN ISO 3834-4
* Proces lakierowania wykonano zgodnie

z miedzynarodowa norma PN-EN ISO 12944 (M) (C3)

Piony zawiasowe (brama od L 6000mm): 80x60x3

Zabezpieczenie antykorozyjne

* Ocynkowanie ogniowe i lakierowanie proszkowe

Dostepne kolory wedtug palety RAL T e e

6005 7016 7021 7030 8017 8019 9005
81




LONSPORT

Furtka Panel 2D/2DS

Furtka standartowa Furtka otwierana na zewnatrz**

le 1000 mm* M| Listwa domykowa

Zawias

* Wymiary zamdwieniowe
** Furtka otwierana na zewnatrz moie by¢ zamontowana tylko wewnatrz posesji. Oporek jest przymocowany na ramie furtki.

Gharaktey ety Elementy konstrukcyjne furtki

S u py ¢ Skrzydto furtki 1 kpl.
| iem, wkladkg i k 3 kluczy)
H/L 1000mm  1200mm  1500mm o Stupy 2 szt
* Listwa 40x30x1,5 (krétka) 1 szt.
1500mm  100x100x3 100x100x3 100x100x3 « Zawiasy tulejowe M16 2 kpl.
1800mm 100x100x3 100x100x3 100x100x3 * Pochwyty 1 kpl.
2000mm  100x100x3 100x100x3 100x100x3 = =
Wypetnienie
Rama

* Panel: 2D/2DS
H/L 1000mm  1200mm  1500mm
1500mm  60x40x1,5 60x40x1,5 60x40x1,5
1800mm  60x40x1,5 60x40x1,5 60x40x1,5 Norm\/

2000mm 60x40x1,5 60x40x1,5 60x40x1,5 * Proces spawania wyrobu wykonano
zgodnie z miedzynarodowa norma PN-EN 150 3834-4
* Proces lakierowania wykonano zgodnie
z miedzynarodowg normg PN-EN 1SO 12944 (M) (C3)

Zabezpieczenie antykorozyjne

* Ocynkowanie | lakierowanie proszkowe

Wszystkie elementy konstrukcyjne oraz wyposazenie
DOStepne |(O|OI”\/ Wed{ug palety RAL dod\a/tkowe op\'sam\e/sa na strozjie: Akceso\:ir;




