KONSPORT

Przesto Panel 3D

Charakteystyka

Wysokos¢ panela Liczba pretéw poziomych

¢ 1030 mm ® 9szt.

® 1230 mm ® 10 szt.
® 1530 mm ® 13 szt.
® 1730 mm ® 14 szt.
® 2030 mm ® 17 szt.

Wymiar oczka (osiowo) - 50x200mm
Srednica pretéw pionowych/poziomych - 5/5 lub 4/4mm
Liczba pretéw pionowych - 51szt.

Wypetnienie

e Panel: 3D
2030mm
Zabezpieczenie antykorozyjne samm
¢ Ocynkowanie ogniowe i lakierowanie proszkowe L030mm 1230mm
S
3
w
O
Dostepne kolory wedtug palety RAL Wazystkie elementy konstrukeyjne oraz wyposazenie

dodatkowe opisane sg na stronie: Akcesoria
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Panel 3D

KONSPORT

Brama samonosna Panel 3D (4ot 7500mm)

3500 mm*

1500 mm*

* Wymiary zamdwieniowe * Rysunek poglagdowy * Od swiatta 5800 brama skrecana (dwuczesciowa)

Stupy

H/L 3500mm
1500mm  80x80x2
1800mm  80x80x2
2000mm  80x80x2

Rama

H/L 3500mm
1500mm  60x40x2
1800mm  60x40x2
2000mm  60x40x2

Charakteystyka

4000mm
80x80x2
80x80x2
80x80x3

4000mm
60x40x2
60x40x2
60x40x2

Od L: 6500mm - NAJAZD TYLNI

4500mm
80x80x2
80x80x2
80x80x3

4500mm
60x40x2
60x40x2
60x40x2

5000mm
80x80x2
80x80x2
80x80x3

5000mm
60x40x2
60x40x2
60x40x2

Ksztattownik szczelinowy

H/L 3500mm
1500mm  80x80x4
1800mm  80x80x4
2000mm  80x80x4

Waga

H/L 3500mm
1500mm  181,29kg
1800mm = 194,46kg
2000mm  215,24kg

4000mm
80x80x4
80x80x4
80x80x4

4000mm
195,31kg
208,58kg
231,16kg

4500mm

4500mm
213,36kg
228,68kg
253,73kg

5000mm
80x80x4
80x80x4
80x80x4

5000mm
223,53kg
238,99kg
265,61kg

5500mm
80x80x2
80x80x2
80x80x3

5500mm
60x40x2

60x40x2

5500mm
80x80x4
80x80x4
80x80x4

5500mm
249,26kg
266,25kg
295,90kg

Catkowita dfugos¢ konstrukgji

L 3500mm  4000mm  4500mm  5000mm  5500mm

5250mm 6000mm 6500mm 7000mm 8000mm

6000mm  6500mm  7000mm  7500mm
100x100x3 100x100x3 100x100x3 100x100x3
100x100x3 100x100x3 100x100x3 100x100x3
100x100x3 100x100x3 100x100x3 100x100x3

6000mm  6500mm  7000mm  7500mm
80x60x3  80x60x3  80x60x3  80x60x3
80x60x3  80x60x3  80x60x3  80x60x3
80x60x3  80x60x3  80x60x3  80x60x3

6000mm  6500mm  7000mm  7500mm
100x120x5 100x120x5 100x120x5 100x120x5
100x120x5 100x120x5 100x120x5 100x120x5
100x120x5 100x120x5 100x120x5 100x120x5

6000mm  6500mm  7000mm  7500mm
462,71kg 492,12kg 516,46kg 541,23kg
491,01kg 521,87kg 546,27kg 571,20kg
531,7kg 565,23kg 591,77kg 618,9kg

6000mm  6500mm  7000mm  7500mm

9000mm 9750mm 10500mm 11250mm

Dostepne kolory wedtug palety RAL

. 7040

Elementy konstrukcyjne bramy

o Skrzydto bramy 1 kpl.
(z zamkiem CISA, wkfadka i kompletem 3 kluczy)
o Stupy prowadzace 2 szt.
¢ Sup dojazdowy 1 szt.
¢ Rolka najazdowa 1 kpl.
¢ Najazd 1 kpl.
¢ Rolki naprowadzajace 2 kpl.
* Hamulec 1 kpl.
* Rolki prowadzgce 2 kpl.
* Wdzki bramowe 2 kpl.
® Pochwyty 1 kpl.
o Listwa dojazdowa 1szt.
Wypetnienie
¢ Panel: 3D
Normy

® Proces spawania wyrobu wykonano

zgodnie z miedzynarodowg norma PN-EN I1SO 3834-4
¢ Proces lakierowania wykonano zgodnie

z miedzynarodowg norma PN-EN ISO 12944 (M) (C3)

Zabezpieczenie antykorozyjne

¢ Ocynkowanie ogniowe i lakierowanie proszkowe

Wszystkie elementy konstrukcyjne oraz wyposazenie
dodatkowe opisane sg na stronie: Akcesoria

9005




KONSPORT

Brama samonos$na Panel 3D (o4 s000mm)

l. 7500 mm* |

1500 mm*

* Wymiary zamowieniowe * Rysunek poglagdowy * Od $wiatta 5800 brama skrecana (dwucze$ciowa)

Charakteystyka

Stupy
WL 8000mm 8500mm  9000mm 9500mm 10000mm Elementy konstrukcyjne bramy
1500mm  120x120x4 120x120x4 120x120x4 120x120x4 120x120x4 « Skrzydto bramy 1 kpl.
(z zamkiem locinox, wktadka i kompletem 3 kluczy)
1800mm  120x120x4 120x120x4 120x120x4 120x120x4 120x120x4 « Stupy prowadzace 2 sat.
2000mm  120x120x4 120x120x4 120x120x4 120x120x4 120x120x4 * Sup dojazdowy 1szt.
¢ Rolka najazdowa 1 kpl.
Rama * Najazd 1 kpl.
¢ Rolki naprowadzajace 2 kpl.
H/L  8000mm 8500mm 9000mm 9500mm 10000mm * Hamulec L kpl.
¢ Rolki prowadzace 2 kpl.
1500mm  80x80x3  80x80x3 80x80x3 80x80x3  80x80x3 * Wozki bramowe 2 kpl.
Pochwyt 1 kpl.
1800mm  80x8x3 80x8OX3 8OXEOX3 8OXBOX3  80XEOX3 * rochwyry P
e Listwa dojazdowa 1szt.
2000mm  80x80x3 80x80x3  80x80x3  80x80x3  80x80x3 H H
Wypetnienie
Od L: 6000mm - NAJAZD TYLNI
e Panel: 3D
Ksztattownik szczelinowy
H/L 8000mm  8500mm  9000mm  9500mm 10000mm
1500mm  100x120x5 100x120x5 100x120x5 100x120x5 100x120x5 N
1800mm  100x120x5 100x120x5 100x120x5 100x120x5 100x120x5 Ormy
2000mm  100x120x5 100x120x5 100x120x5 100x120x5 100x120x5 * Proces spawania wyrobu wykonano
zgodnie z miedzynarodowa norma PN-EN 1SO 3834-4
V\/a ga * Proces lakierowania wykonano zgodnie

z miedzynarodowa norma PN-EN 1SO 12944 (M) (C3)
H/L 8000mm  8500mm  9000mm  9500mm 10000mm
1500mm  691,66kg 739,90kg 769,62kg 799,28kg 841,80kg
1800mm  732,48kg 773,36kg 803,10kg 832,93kg 879,59kg

2000mm  784,41kg 828,48kg 860,45kg 892,30kg 943,80kg Za b ez p | eczen | e a ntyko ro ZyJ ne
CakaWita deugOS'(f kOﬂStru kCJI ¢ Ocynkowanie ogniowe i lakierowanie proszkowe %-?
o
L 8000mm  8500mm  9000mm  9500mm 10000mm S

12000mm 12750mm 13500mm 14250mm 15000mm

oste p ne ko | 0 ry Wedfug pa |ety RAL Wszystkie elementy konstrukcyjne oraz wyposazenie
dodatkowe opisane sg na stronie: Akcesoria

6005 7021 7030 7040 8017 8019 9005
73




KONSPORT

Brama uchylna Panel 3D (g0 6500mm)

3500 mm* J

I I
" Zawias*
i
S
3
3—)(-
* Wymiary zamowieniowe
* Brama uchylna otwierana na zewnatrz moze by¢ zamontowana tylko wewnatrz posesji.
Stopka jest odwrdcona do wewnetrznej strony.
Charakteystyka
Stupy Elementy konstrukcyjne bramy
e Skrzydto 1 bramy 1 kpl.
H/L 3500mm  4000mm  4500mm  5000mm  5500mm  6000mm  6500mm (z zamkiem bebenkowym LOB, wktadka i kompletem 3 kluczy)
1500mm  80x80x2  80x80x2  80x80x2  80x80x3  80x80x3 100x100x3 100x100x4 ’fzkrrvzg}’e"m*)"Zbramy Lkpl.
1800mm  80x80x2  80x80x2  80x80x2  80x80x3  80x80x3 100x100x3 100x100x4 * Stupy nosne 2szt.
* Zawiasy tulejowe M16 4 kpl.
2000mm  80x80x3  80x80x3  80x80x3  80x80x3  80x80x3 120x120x4 120x120x4 « Zawiasy tulejowe M20 (brama L 6000mm) akpl.
* Stopa 1 kpl.
* Pochwyty 2 kpl.
Rama Wypetnienie
H/L 3500mm  4000mm  4500mm  5000mm  5500mm  6000mm  6500mm e Panel: 3D
1500mm  60x40x2  60x40x2  60x40x2  60x40x2  60x40x2  80x60x2  80x60x2
1800mm  60x40x2  60x40x2  60x40x2  60x40x2  60x40x2  80x60x2  80x60x2
2000mm  60x40x2  60x40x2  60x40x2  60x40x2  60x40x2  80x60x2  80x60x2
Normy

Piony zawiasowe (brama od L 6000mm): 80x60x3
* Proces spawania wyrobu wykonano

zgodnie z miedzynarodowg norma PN-EN 1SO 3834-4
® Proces lakierowania wykonano zgodnie
z miedzynarodowa normg PN-EN ISO 12944 (M) (C3)

Waga
H/L  3500mm  4000mm 4500mm 5000mm 5500mm  6000mm  6500mm Zabezpieczenie antykorozyjne

1500mm  77,91kg  83,18kg  110,13kg 115,25kg 120,65kg 173,73kg  180,73kg « Ocynkowanie ogniowe | lakierowanie proszkowe

1800mm  87,01kg  105,07kg 124,29kg 155,79kg 161,31kg 194,51kg 201,59kg

Panel 3D

2000mm  123,19kg 131,35kg 154,81kg 191,21kg 199,77kg 242,59kg 252,75kg

Doste p ne ko | 0 ry Wedfug pa |ety RAL Wszystkie elementy konstrukcyjne oraz wyposazenie

dodatkowe opisane sg na stronie: Akcesoria
6005 7021 7030 7040 8017 8019 9005
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LONSPORT

Brama uchylna Panel 3D (o4t 7000mm)

L 7000 mm* N

*WW 00ST

* Wymiary zambwieniowe
* Brama uchylna otwierana na zewnatrz moze by¢ zamontowana tylko wewnatrz posesji,
Stopka jest odwrécona do wewnetrznej strony.

Charakteystyka

Stupy Elementy konstrukcyjne bramy
* Skrzydfo 1 bramy 1 kpl.
H/L 7000mm  7500mm  8000mm  8500mm  9000mm  9500mm  10000mm {2 zamklem bebenkowym LOB, wkiadka | kompletem 3 kluczy)
1500mm  120x120x4 120x120x4 120x120x4 120x120x4 120x120x4 120x120x4 120x120x4 'f?ﬁfzmm" Lkpl.
1800mm  120x120x4 120x120x4 120x120x4 120x120x4 120x120x4 120x120x4 120x120x4 * Stupy noéne 2 szt
» Zawiasy tulejowe M16 4 kpl.
2000mm  120x120x4 120x120x4 120x120x4 120x120x4 120x120x4 120x120x4 120x120%4 « Zawlasy tulejowe M20 (brama L 6000rm) akpl.
* Stopa 1 kpl.
* Pochwyty 2 kpl.
Rama Wypetnienie
H/L 7000mm  7500mm  8000mm  8500mm  9000mm  9500mm  10000mm * Panel: 3D
1500mm  80x60x2 80x60x2 80x80x3 80x80x3 80x80x3 80x80x3  80x80x3
1800mm  80x60x2 BOx60x2 BOx80x3 80x80x3  B0x80x3 80x80x3  80x80x3
2000mm  BOx60x2 80x60x2 BOx80x3 80x80x3 B80x80x3 B8Ox80x3  BOx80X3 N
ormy

Piony zawiasowe (brama od L 6000mm): 80x60x3
* Proces spawania wyrobu wykonano

zgodnie 2 miedzynarodowa norma PN-EN ISO 3834-4
* Proces lakierowania wykonano zgodnie
z miedzynarodowa norma PN-EN ISO 12944 (M) (C3)

Waga

HA  7000mm 7500mm 8000mm 8500mm 9000mm 9500mm 10000mm Zabezpieczenie antykorozyjne
1500mm  21011kg 21695kg 252,20kg 259,21kg 26613kg 284,25kg 29139%e
1800mm 236,13kg 243,00kg 284,85kg 291,85kg 29893kg 2319,75kg 326,89%kg
2000mm  293,37kg 303,21kg 352,0lkg 362,13kg 372,25kg 2398,01kg A40845kg

DO Ste p ne ko I 0 rv we C” u g p a | ety R A L Wszystkie elementy konstrukcyjne oraz wyposatenie
dodatkowe opisane s3 na stronie: Akcesoria

8017 8019 9005
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* Ocynkowanie ogniowe i lakierowanie proszkowe
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Panel 3D

LONSPO

Furtka Panel 3D

le 1000 mm*

Furtka standartowa

* Wymiary zamowieniowe

x*WW 00ST

|‘

Furtka otwierana na zewnatrz**

Listwa domykowa

Zawias

** Furtka otwierana na zewnatrz moze by¢ zamontowana tylko wewnatrz posesji. Oporek jest przymocowany na ramie furtki.

Charakteystyka
Stupy

H/L 1000mm  1200mm
1500mm  80x80x2  80x80x2
1800mm = 80x80x2  80x80x2
2000mm  80x80x2  80x80x2

Rama

H/L 1000mm  1200mm
1500mm  60x40x1,5 60x40x1,5
1800mm  60x40x1,5 60x40x1,5
2000mm  60x40x1,5 60x40x1,5

Waga

H/L 1000mm  1200mm
1500mm  38,61kg  40,28kg
1800mm  450lkg  46,73kg
2000mm  64,28kg  66,50kg0

Dostepne kolory wedtug palety RAL

7021 7030 7040 8017 8019 9005

1500mm
80x80x2
80x80x2
80x80x3

1500mm
60x40x1,5
60x40x1,5
60x40x1,5

1500mm
53,19kg
61,99kg
69,87kg

Elementy konstrukcyjne furtki

o Skrzydto furtki 1 kpl.
(z zamkiem, wktadka i kompletem 3 kluczy)

o Stupy 2 szt.

o Listwa 40x30x1,5 (krétka) 1 szt.

e Zawiasy tulejowe M16 2 kpl.

® Pochwyty 1 kpl.

Wypetnienie

e Panel: 3D

Normy

* Proces spawania wyrobu wykonano
zgodnie z miedzynarodowa normg PN-EN ISO 3834-4
 Proces lakierowania wykonano zgodnie

z miedzynarodowa normg PN-EN ISO 12944 (M) (C3)

Zabezpieczenie antykorozyjne

¢ Ocynkowanie i lakierowanie proszkowe

Wszystkie elementy konstrukcyjne oraz wyposazenie
dodatkowe opisane sg na stronie: Akcesoria



